
 هلزمک صنعتی لبه چسبان نگهداری و سرویس دستگاه های روش        

 

 کنید. قطع را دستگاه برق تأمین منبع سرویس دستگاه، از قبل -1

توجه  شود دستگاه تمیز شود بنابراین پس از پایان کارِ روزانه، توصیه می کند می طولانی را دستگاه عمر مداوم، تمیزکردن  -2

تواند بر عملکرد صحیح  باشند که عدم رعایت نظافت می شود که این دستگاه دارای سنسورهای چشمی بسیار حساس می

 .این سنسورها تاثیر بگذارد

روغنی مخزن اصلی روغن دستگاه هر روز چک شود و توجه شود که میزان روغن آن از مقدار مشخص شده، کمتر نشود.  -3

 باشد. 11گیرد بایستی روغن هیدرولیک  ن صنعتی هلزمک مورد استفاده قرار میکه برای دستگاه لبه چسبا

 

 

 

 

 

 

 

 

فیلتر هوا دستگاه که در کنار مخزن اصلی روغن دستگاه قرار دارد هر روز چک شود و در صورت نیاز باز و مواد اضافی که  -4

 در درون آن قرار گرفته است، تخلیه گردد.  

 انجام کار با دستگاه، چسب به مخزن آن اضافه نشود این امر باعث آسیب زدن به دستگاه خواهد شد.در حین  -5

 ای تنظیم کنید که باعث سوختگی چسب نشود. را بگونهدمای چسب دستگاه  -6

 کن مخزن چسب، مخزن خالی از چسب نباشد. دقت کنید هنگام روشن کردن گرم -7

کافی باعث عملکرد نادرست و  باد عدم تأمین فشار .ر باد مناسب استفاده شودبرای تأمین فشار بادِ دستگاه از کمپرسو -8

 دستگاه خواهد شد. آسیب رساندن به

باشد که عدم  12بار باشد و همچنین شلنگ ورودی آن حتماً سایز  8تا  6فشار باد ورودی دستگاه بایستی حتماً بین  -9

 ه و آسیب رساندن به آن شود.تواند باعث عملکرد نامناسب دستگا رعایت این مساله می

 مخزن اصلی روغن



شود جهت  اکیداً توصیه میپایین، متوسط و بالا طراحی شده است که  های سرعت جهت لبه چسبانی در این دستگاه  -11

های پایین و متوسط کار انجام شود و در صورت لزوم و در موارد خاص مانند قطعات  عملکرد مناسب دستگاه با سرعت

 ود.بزرگ از سرعت بالا استفاده ش

 های مختلف دستگاه چک شود و در صورت داشتن نشتی باد، حتماً برطرف گردد. ورودی باد قسمت  -11

  باشد. در صورتی که لازم باشد که پشت سر هم قطعه کار زده شود، رعایت فاصله بین وارد کردن قطعه کارها الزامی می   -12

 

 


